
Teknik Veriler

DİK KAPATMA MAKİNASI

Güç

Sac Kalınlığı
Kanal Uzunluğu
Kanal Flanş Ebatı

4,5 KW
380/400V 50Hz 3Ph

0,50mm - 1,20mm

:
:

:

:

:

:

:

:

1000mm - 1500mm Arası

Makina Ölçüleri (GxUxY) 1,1m x 0,9m x 2,1m
Makina 
Kontol Tipi

Ağırlığı 1000 Kg
Otomatik+ Pedal

:

Kenet Tipi Pittsburgh
Hidrolik Ünite Var

Gerilim - Frekans

Bütün Flanş Formlarına Uygun
:

Akım : 10,5A

Kare veya dikdörtgen kesitli havalandırma kanallarınızı üretildikten
sonra kapatabilmeniz için tasarlanmış bir makinadır.
Makinede Pittsburgh kenet ile kapatma işlemi gerçekleştirilmektedir.
Kenet şekli daha sıkı ve hava geçirgenliği daha azdır.
Bütün flanş tipleri için uygundur.
Hızlı çalışır ve kullanımı kolaydır.

KÖŞE ÇAKMA MAKİNASI 

Teknik Veriler

Güç 4 KW:

Hidrolik

0,3 KW

Pnömatik

Sac Kalınlığı

Makina Ölçüleri
Hava Basıncı

0,50mm - 1,2mm Galvaniz

1250mm x 800mm x 1050mm

:

:

:

:

Yok

Makina Ağırlığı 400 Kg
Opsiyonlar
Çalışma Tipi

0,50mm - 1mm Galvaniz
0,50mm - 0,80mm Paslanmaz 0,50mm - 0,60mm Paslanmaz

1250mm x 800mm x 1050mm
6 Bar 196 lt/dk

285 Kg

Gerilim - Frekans
Akım

:

:
380-400 V / 3PH+PE / 50Hz

10A

: L20, L25, L32
: Otomatik Otomatik

220 VAC 50Hz / 1PH+N+PE
1,3A

L20, L25, L32

TDF Kendinden Flanşlı kanalların birbirine cıvata ile bağlanabilmesi için 
gerekli olan köşe aparatını kanal üzerine çakan makinadır.
Makinede bulunan köşe haznesi ile köşe beslemesi otomatik olarak 
gerçekleşmektedir. Bu sayede çakma işlemi hem hızlı gerçekleşmektedir 
hem de operatörün el ile müdahale etmesine gerek kalmadığı için 
güvenli bir çalışma ortamı oluşmaktadır. 
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